
SKRÅSETEVENTIL – PN 40

Startluft system

Alternativ:

Kan leveres som tilbakeslagsventil m/fjær

NR DETALJ MATERIALE

1 Hus 1.4408/CF8M

2 Deksel 1.4408/CF8M

3 Mutter AISI 304

4 Skive AISI 316

5 Splint AISI 316

6 Spindel AISI 316

7 Kjegle PTFE

8 Pakning PTFE

9 Tetning PTFE

10 Tetning PTFE

11 Thrust gland SS 316

12 Dekselmutter SS 304

13 Mutter SS 304

14 Ratt Ductile iron

DIM/SIZE DN ART. NR. STOP ART. NR. SDNR L mm H mm D mm VEKT kg

1/4″ 8 091243 091253 57 90 62 0,30

3/8″ 12 091244 091254 57 90 62 0,30

1/2″ 15 091245 091255 61 100 62 0,40

3/4″ 20 091246 091256 70 125 62 0,50

1″ 25 091247 091257 86 130 75 0,70

1 1/4″ 32 091248 091258 100 165 75 0,90

1 1/2″ 40 091249 091259 111 195 95 1,35

2″ 50 091250 091260 138 210 95 1,65

L

H
5

1
8

21014

D

14

13

6

9

13

11

7

4

3

Forbehold om trykkfeil og endring av produktet
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